
1、SW-300DA 单珠为滚珠型倾斜感应单方向性触发开关。

2、产品向导电端（无脚端）倾斜大于 10度时，为开路 OFF 状

态，当产品水平状态发生倾斜改变，触发端（镀金引脚端）低

于水平倾斜角大于 10 度角时，为闭路 ON状态。

3、水平放置时，晃动可易触发；而银色脚向下时，晃动不易触发。

4、本规格产品为完全密封式封装，可防尘。

5、正常使用情况下开关寿命可达到 10 万次。

6、开关信号简单、电路线路设计简单、价格经济。

产品名称 A 单滚珠开关 9 操作寿命 100，000 次

产品编号 DR-300DA-002 8 湿度 95RH 40度，96 小时

图纸编号 20180108006 7 端子拉力 500gf/分钟

单位 MM 版本 B 6 耐温 -40度至 80 度 6
热 收

缩管
PVC 1

比例 4：1 画法 5 开路电阻 ＞10M ohm 5
封 口

胶粒
耐温尼龙 1

制图 HE XIAODONG 日期 2018.1.8 4 闭路电阻 ＜10 ohm 4 滚珠 铜珠，镀银 1

审核 CHEN XIANGHAI 日期 2018.1.9 3 导通时间 约 2ms 3 导针 铜合金，镀金 1

核准 CHEN SUIRONG 日期 2018.1.9 2 电 流 小于 20mA 2 引线 铜合金，镀银 1

1 电 压 小于 24V 1 铜管 铜合金，镀银 1
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